
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – 
SOSTITUZIONE SERRAMENTISOSTITUZIONE SERRAMENTISOSTITUZIONE SERRAMENTISOSTITUZIONE SERRAMENTI  

DETRAZIONE 55%: istruzioni per l’uso 
 
 
 
 
È stato finalmente pubblicato il decreto che contiene le istruzioni definitive e complete rela-
tive agli interventi di “riqualificazione energetica” e, più specificamente, per quanto ci ri-
guarda, la sostituzione di “finestre comprensive di infissi” per gli anni 2008/2010. 
Siamo quindi in grado di confermare, con qualche ulteriore precisazione, le brevi anticipa-
zioni di cui all’INFOSFERETTINO di Novembre 2007: 

DETRAZIONE DA 3 A 10 ANNIDETRAZIONE DA 3 A 10 ANNIDETRAZIONE DA 3 A 10 ANNIDETRAZIONE DA 3 A 10 ANNI    

La detrazione del 55% potrà essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari impor-
to, non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata 
all’atto della prima detrazione, cioè nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. 
Con l’aumento degli anni disponibili in cui suddividere la detrazione anche i contribuenti 
con redditi bassi, quindi con un’imposizione fiscale inferiore, potranno usufruire pienamente 
della detrazione distribuendola su un arco temporale più ampio. 
È utile anche precisare che se l’immobile viene venduto prima di aver esaurito le annualità 
di detrazione, le quote rimaste potranno essere trasferite all’acquirente che quindi ne benefi-
cerà, inoltre il diritto alla fruizione del beneficio fiscale si trasmette agli eredi che material-
mente usufruiscono del bene. 

DOCUMENTAZIONE DAVVERO SEMPLIFICATA: NON SERVE IL TECNICODOCUMENTAZIONE DAVVERO SEMPLIFICATA: NON SERVE IL TECNICODOCUMENTAZIONE DAVVERO SEMPLIFICATA: NON SERVE IL TECNICODOCUMENTAZIONE DAVVERO SEMPLIFICATA: NON SERVE IL TECNICO    

Limitatamente alla sostituzione di “finestre comprensive di infissi”  
    
IN SINGOLE UNITIN SINGOLE UNITIN SINGOLE UNITIN SINGOLE UNITÀÀÀÀ IMMOBILIARI IMMOBILIARI IMMOBILIARI IMMOBILIARI (intendendosi per singola unità immobiliare una unità 
immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali)   
la documentazione da inviare all’ENEA è unicamente una nuova SCHEDA INFORMATIVA 
(l’allegato Fallegato Fallegato Fallegato F del decreto – riportato in calce) che può essere compilata privatamente, quindi 
senza l’intervento del tecnico abilitato e che contiene solo informazioni basilari. Si deve in-
fatti indicare soltanto quale tipologia di telaio e di vetri c’erano prima dell’intervento e quali 
invece dopo, calcolare i metri quadrati di superficie complessiva sostituiti e specificare la tra-
smittanza termica del nuovo serramento. Tutte informazioni a portata di mano del proprie-
tario che non dovrà più farsi aiutare dal professionista per calcolare il risparmio energetico 
ottenuto con i lavori. 
La legge quindi, limitatamente agli interventi sull’abitazione del privato cittadino ed anche 
sulle unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, at-
tività commerciali e produttive) purché univocamente definite a Catasto come singola unità, 



 

ha eliminato l’attestato di qualificazione energetica (l’allegato A del decreto Finanziaria 
2007) ed ha modificato la scheda informativa (vecchio allegato E del decreto Finanziaria 
2007) sostituendolo con il sopradetto allegato F, escludendo la necessità di ricorrere ad un 
tecnico abilitato ed affrontare una spesa ulteriore. 
 
In tutti gli altri casiIn tutti gli altri casiIn tutti gli altri casiIn tutti gli altri casi di sostituzione di serramenti (lavori condominiali, aziendali, ecc.) non 
cambia la normativa precedente, cioè occorrono ancora: 
1) attestato di qualificazione energetica  (allegato A – Finanziaria 2007); 
2) vecchia scheda informativa   (allegato E – Finanziaria 2007). 

INVIO DELLA DOCUINVIO DELLA DOCUINVIO DELLA DOCUINVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN 90 GIORNIMENTAZIONE IN 90 GIORNIMENTAZIONE IN 90 GIORNIMENTAZIONE IN 90 GIORNI    

Gli interventi sul risparmio energetico che termineranno tra il 2008 ed il 2010 dovranno es-
sere comunicati all’ENEA entro 90 giorni (anziché 60 giorni – Finanziaria 2007) dalla fine 
dei lavori. 
Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, com-
prese quelle riguardanti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, la documentazione 
dovrà essere inviata solo telematicamentesolo telematicamentesolo telematicamentesolo telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it disponibile dal 
30 aprile 2008 ottenendo ricevuta informatica. 
 
Per tutto quanto non modificato valgono le istruzioni già contenute nella Finanziaria 2007 e 
riconfermate nel decreto attuativo della Finanziaria 2008. 
Quindi coloro che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi 
di sostituzione (fornitura e posa in opera) di “finestre comprensive di infissi” sono tenuti a: 

• acquisire i certificati di conformità dei serramenti rilasciati dalla nostra azienda (nelle 
tabelle sottostanti riportiamo i valori minimi di trasmittanza termica di cui al D.M. 11 
marzo 2008 – allegato B); 

• effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale indicando: 
- causale del versamento; 
- c.f. del beneficiario della detrazione; 
- c.f. e/o P.I. del beneficiario del bonifico; 

• conservare ed esibire, in caso di richiesta degli uffici finanziari, 
- la documentazione inviata all’ ENEA (singole unità immobiliari – allegato F) 

         (altri casi – allegati  A e E); 
- la ricevuta informatica; 
- le fatture e le ricevute relative alle spese sostenute per gli interventi; 
- le ricevute dei bonifici bancari e/o postali effettuati; 
- la certificazione di conformità dei serramenti rilasciati dalla nostra azienda. 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:    

La sostituzione di PERSIANE, SCURI e CASSONETTI è detraibile solo se effettuata conte-
stualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare si riferi-
scono solo al telaio ed al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori. 



 

 
ALLEGATO B 

 
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA 

 
 

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici 
 

Strutture opache 
orizzontali o inclinate Zona climatica 

Strutture 
opache verticali 

Coperture Pavimenti* 

Finestre 
comprensive 

di infissi 

A 0,62 0,38 0,65 4,6 

B 0,48 0,38 0,49 3,0 

C 0,40 0,38 0,42 2,6 

D 0,36 0,32 0,36 2,4 

E 0,34 0,30 0,33 2,2 

F 0,33 0,29 0,32 2,0 
 

Tabella 1. 
Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m

2
K 

 

 

 
2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici 
 

Strutture opache 
orizzontali o inclinate Zona climatica 

Strutture 
opache verticali 

Coperture Pavimenti* 

Finestre 
comprensive 

di infissi 

A 0,56 0,34 0,59 3,9 

B 0,43 0,34 0,44 2,6 

C 0,36 0,34 0,38 2,1 

D 0,30 0,28 0,30 2,0 

E 0,28 0,24 0,27 1,6 

F 0,27 0,23 0,26 1,4 
 

Tabella 2. 
Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m

2
K 

 
* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno 

 
 

 



 

 
ALLEGATO F 

 
 

Scheda informativa per interventi 
di cui all’articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi  

di sostituzione di finestre comprensive di infissi  
in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

 
 
 
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese: 

- Se persona fisica indicare: Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di na-
scita, sesso; 

- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare; 
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale; 
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del 

condominio. 
 

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento: 
- Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civi-

co, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, su-
balterno); 

- Anno di costruzione: 
- Destinazione d'uso: 
- Tipologia edilizia: 
- Superficie utile: 
 

3. Dati identificativi dell'impianto termico: 
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti: 

a) Caldaia ad acqua calda standard 
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura 
c) Caldaia a gas a condensazione 
d) Caldaia a gasolio a condensazione 
e) Pompa di calore 
f) Generatore aria calda 
g) Scambiatore per teleriscaldamento 
h) Altro 

 
- combustibile utilizzato: 

 gas metano    gasolio    GPL    teleriscaldamento  
 olio combustibile    energia elettrica   biomassa    altro  
 



 

 
4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito: 

Comma 345  346 

 
Infissi 

 

Tipologia di telaio esistente prima dell’intervento: 
 legno  PVC  metallo, taglio termico  metallo, no taglio termico  misto 
 
con tipo di vetro: 
 singolo  doppio  triplo  a bassa emissione 
 
Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell’intervento: ,  m2 
 
Tipologia di telaio dopo l’intervento: 
 legno  PVC  metallo, taglio termico  metallo, no taglio termico  misto 
 
con vetro di tipologia: 
 doppio   triplo   basso emissivo 

 
Trasmittanza del nuovo infisso: , W/m2K 
 
Solare Termico 
 
- Superficie netta (o “Area di apertura”, da certificato allegato al collettore) , m2 
- Tipo di pannelli:  piani   sotto vuoto 
- Tipo installazione (tetto piano, falda....) 
- Accumulo (litri) 
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento   Si  No 
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari    Si  No 
- Tipo di impianto integrato o sostituito: 

boiler elettrico    
scaldacqua a gas/gasolio  
altro      

 
5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica (Euro): 
 
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro): 

 

 

 

Data e firma del richiedente 

 


